
ยาแนวกระเบื้องที่ดีที่สุดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับการตกแต่งบ้านซึ่งเป็นทั้งหมดแทนที่
จะเป็นตัวแทนเย็บผ้า ในเวลาเดียวกันมันเป็นเครื่องพิสูจน์แม่พิมพ์, ความชื้น, เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม, ปลอดสารพิษและรสชาติสุทธิเพิ่มไอออนออกซิเจนเชิงลบเพื่อชําระล้างอากาศ ที่
สําคัญกว่านั้นโดยไม่ต้องสัมผัสกับแสงแดดสูงอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์จะไม่เป็นสีเหลือง
ทําความสะอาดง่ายและทนต่อสิ่งสกปรกได้ง่าย

ส่วนผสมหลัก อีพอกซีเรซิน, ผงสีระดับไฮเอนด์
ฟังก์ชั่น การเติมและความสวยงามของช่องว่างของกระเบื้อง
อายุการเก็บรักษา สต็อกในที่เย็นและแห้งที่ 0-37 ℃เป็นเวลา 18 เดือน
นํ้าหนักสุทธิ 400 มล.
นํ้าหนักสุทธิ 30 เซ็ต / กล่อง

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ดีขึ้นในข้อต่อของกระเบื้องเซรามิกหินแก้วกระเบื้องโมเสคบนผนัง
หรือพื้นในห้องนํ้าห้องครัวห้องนอนและอื่น ๆ มันมีสีที่ยอดเยี่ยมความมันวาวที่สดใสและ
พื้นผิวสว่างเป็นพอร์ซเลนหลังจากการบ่ม ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา - Kelผมn Epoxy Gap
Filler ผู้ผลิต

สีของสีที่คุณเลือก ยังให้สีที่กําหนดเอง



จัดหาโซลูชั่นช่องว่างทั้งห้อง



กระบวนการก่อสร้างสั้น ๆ

ทําความสะอาด
กระเบื้องและ
เก็บ มันแห้ง

ขัดด้วยขี้ผึ้งกระ
เบื้อง
ยกเว้น กระเบื้อง
เคลือบ

เปิดและดูทั้งสอง
ด้านข้าง สามารถ อัด
แน่น
ในขณะเดียวกัน.

สกรูบนหัวฉีด
วาง บน ปืนยาแนว

I
nclined ตัดด้านบนของ
ที่ หัวฉีดใน 45 °



บีบออก 60-80 ซม
ยาว ยาแนวใน
forepart

บีบอย่างสมํ่าเสมอ
กระเบื้อง ตัวแทนตาม
ช่องว่าง

กดยาแนวด้วย
กาวมืออาชีพกด
เครื่องมือ.

อย่าแตะใน 4-5
ชั่วโมง และลบ
ยาแนวมากเกินไป จากน
ั้น

ทําให้กระเบื้องแห้ง
24 ชั่วโมง.

เครื่องมือร่วมกันมืออาชีพ

ประโยชน์ของ บริษัท



ภาพรวมโรงงาน

สายเครื่องครีม เครื่องทดสอบ สายการผลิตแบทช์ การจัดเก็บความเย็น

เครื่องบรรจุ เครื่องเคลือบฟิล์ม หุ้นวัสดุจริง คลังสินค้า

การรับรอง




