
ยา​แนว​ข้าม​กระเบื้อง​เป็น​ผลิตภัณฑ์​ใหม่​สําหรับ​การ​ตกแต่ง​บ้าน​ซึ่ง​ทั้งหมด​แทนที่​จะ​เป็น​ตัวแทน
ตัด​เย็บ​ ใน​เวลา​เดียวกัน​มัน​เป็น​เครื่อง​พิสูจน์​แม่​พิมพ์​, ความ​ชื้น​, เป็น​มิตร​กับ​สิ่ง​แวด​ล้อม​,
ปลอด​สาร​พิษ​และ​รสชาติ​สุทธิ​เพิ่ม​ไอออน​ออกซิเจน​เชิง​ลบ​เพื่อ​ชําระ​ล้าง​อา​กา​ศ ที่​สําคัญ​กว่า
นั้น​โดย​ไม่​ต้อง​สัมผัส​กับ​แสงแดด​สูง​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ผลิตภัณฑ์​จะ​ไม่​เป็น​สี​เหลือง​ทําความ​สะอาด
ง่าย​และ​ทน​ต่อ​สิ่ง​สกปรก​ได้​ง่าย​

ส่วน​ผสม​หลัก​ อี​พอก​ซี​เรซิน​, ผง​สี​ระ​ดับ​ไฮเอน​ด์
ฟัง​ก์ชั่น การ​เติม​และ​ความ​สวยงาม​ของ​ช่อง​ว่าง​ของ​กระ​เบื้อ​ง
อายุ​การ​เก็บ​รัก​ษา สต็อก​ใน​ที่​เย็น​และ​แห้ง​ที่​ 0-37 ℃เป็น​เวลา​ 12 เดือน​
นํ้าหนัก​สุทธ​ิ 400 มล.​
การ​บร​รจุ 30 เซ​็ต / กล​่อง

มัน​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ดี​กว่า​ใน​ข้อ​ต่อ​กระเบื้อง​เซรา​มิ​กหิน​แก้ว​กระเบื้อง​โม​เส​คบ​นผนัง​หรือ​พื้น
ใน​ห้องนํ้าห้อง​ครัว​ห้อง​นอน​และ​อื่น​ ๆ มัน​มี​สี​ที่​ยอด​เยี่ยม​ความ​มัน​วาว​ที่​สดใส​และ​พื้น​ผิว
สว่าง​เป็น​พอ​ร์ซเลน​หลัง​จาก​การ​บ่ม​ มัน​ทําโดย​ Kelin Epoxy Resin Grout Factory

สี​ของ​สี​ที่​คุณ​เลือก​ ยัง​ให้​สี​ที่​กําหนด​เอง



จัดหา​โซลูชั่น​ช่อง​ว่าง​ทั้ง​ห้อ​ง



กระบวนการ​ก่อสร้าง​สั้น​ ๆ

ทำความสะอาดกระเบื้องและทำให้แห้งขัดด้วยขี้ผึ้งกระเบื้องยกเว้นกระเบื้องเคลือบเปิดและดูทั้งสองฝ่ายสามารถอัดรีดในขณะเดียวกันสกรูบนหัวฉีดใส่ปืนยาแนว เอียงตัดด้านบนของหัวฉีดใน
45 °

บีบยาแนวยาว 60-80 ซม. ใน forepart บีบตัวแทนกระเบื้องอย่างสม่ำเสมอตามช่องว่าง กดยาแนวด้วยเครื่องมือกาวมืออาชีพ อย่าแตะใน 4-5
ชั่วโมงและลบยาแนวส่วนเกินแล้ว

เก็บกระเบื้องให้แห้งใน 24
ชั่วโมง



เครื่อง​มือ​ร่วม​กัน​มือ​อา​ชีพ

ประโยชน์​ของ​ บร​ิษัท

ภาพ​รวม​โรง​งาน



สาย​เครื่อง​ครีม เครื่อง​ทด​สอบ สาย​การ​ผลิต​แบ​ทช์ การ​จัด​เก็บ​ความ​เย็น

เครื่อง​บร​รจุ เครื่อง​เคลือบ​ฟิล์ม หุ้น​วัสดุ​จร​ิง คลัง​สิน​ค้า

การ​รับ​รอง


